Skargardsarkitekterna AB

arbetar med mark, manniskor och landskap

Stava den 21 mars 2013.
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Applaré Byalag  att Thomas Gilbert thomas.gilbert@hotmail.se

Applaré Vigar.

Bakgrund. Syfte med denna skrivning.

Vigarna p& Applard har begrinsad héllfasthet for tunga transporter och
fastighetstigare pa Applard har upplevt att andra fastighetségare har belastat
vigarna mer dn vad vigarna har férmatt att béra.

Syftet med denna skrivning 4r dels att den ska utgora ett beslutsunderlag for
fastighetséigare som planerar att belasta vigarna, dels peka pa hur Byalaget kan
hantera vigfragan i ett lite ldngre perspektiv.

Fastighetsigare som planerar att belasta véigarna, och deras entreprendrer, ska i
forvdg fa upplysningar om vad vigarna héller for samt vara fullt medvetna om
vilka &terstiillningsatgérder det kostar om man belastar vigarna mer &n vad de tal.

Dvs skrivningen vill inte vara en "forbudsskrift”, snarare mer av en konsekvens-
beskrivning med handlingsplan.
Handlingsplan #ven for diskussion kring hur végarna ska férvaltas.

Underlag for denna skrivning.

Forfattaren av denna skrivning har fatt uppdraget av styrelsen for Applard Byalag,
genom Thomas Gilbert.

Den 20 november 2012 gick Thomas Gilbert, Claes Westman och undertecknad
samtliga viigstrickor. Bilder togs, anteckningar och métningar gjordes samt att
grivprov foretogs pa delstréckor, for att fa mer information om hur véigbankarna &r

uppbyggda. )
Thomas Gilbert tillhandahéll Applard fastighetskarta. Lantméteriet i skala 1:5000.
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Forslag till viktbegriinsningar.
Alla "vanliga” vigar som vi firdas pa har beddmda sd kallade barighetsklasser,
som vanligast syns pa skyltar vid enskilda vdgar. Bérighetsklass BK2, som
exempel, tillater att trycket pa en axel far vara maximalt 10 ton.
Pa Applard kan inte de vanliga birighetsklasserna anvéndas, eftersom végarna inte
har en uppbyggnad som &r jimforbar med “vanliga” vigar.

Foljande Applarobelastningsklasser, ABK, foreslas;
QBK 1 Axeltryck 2,5 ton Ar Tung Applarétrafik, t ex en traktor
ABK 2 Axeltryck 0,3 ton Tillater de flesta fyrhjulingar.

Krav pa att hjul pa savil dragfordon som slép ska vara lufifyllda gummihjul med
minimibredd 150 mm. Smalare hjul, eller jarnhjul, skér sonder vigbanken. Larv-
burna fordon faller utanfér ABK och den diskussionen bdr tas i varje enskilt fall.

Forslag till ”Applart vigklasser”.

Klass I. Gammal kérvig med vigkropp som synes vara korrekt uppbyggd
och med en tjocklek, driinering etc som tillater tung Applarétrafik.
En Klass 1-viig ér farbar alla arstider, utom vid tjéllossning.
ABK 1 alla arstider, utom vid tjdllossning.

Klass 2. Gammal vigkropp som endera ligger pa stenbunden befintlig mark,
kompletterad med grus eller som inte héller full uppbyggnadstjocklek
eller 4r daligt drinerad.

En Klass 2-vig ér farbar med tung Applarétrafik, ABK 1, alla arstider,
utom efter langvarigt regnande samt vid tjéllossning.

Klass 3. Vigkropp som ligger direkt pa befintlig sandig, mullrik akerjord,
méjligen kompletterad med sten och grus.
Klass 3-vig r farbar med tung Applarétrafik, ABK1, endast sommartid
efter en lidngre tids torka eller vid tjdlad mark.
ABK 2 alla 6vriga &rstider utom efter langvarigt regnande samt
vid tjéllossning.

Klass 4. Vg som lagts direkt pé befintlig mullrik jord, kompletterad med grus.
En klass 4-vig &r farbar med tung Applarétrafik, ABK 1, endast vid
tjilad mark. ABK 2 alla dvriga arstider utom efter langvarigt
regnande samt vid tjéllossning.



Viigklassning for olika delstrickor.

Delstriicka Tillgiénglig Viigklass Bor vara
viigbredd nu vagklass

Arrendatorsbostaden — 2,5m 4 1

lastkajen.

Arrendatorsbostaden till 1,8m 1 1

Kallhamnsiingen.

Passage Kallhamnsdngen  1,8m 4 1

Fran Kallhamnséngen, forbi 1,8m 2 1

Ladan till farhagens bortre
dnde/fastigheten 1:70

Fran fastigheten 1:70 Norr-

pa fram till Angen innan 1,5m 4 4
Djupviken.

Vigklassning for olika delstriickor.

Delstricka Tillgéinglig Vigklass Bir vara
vigbredd nu viigklass

Arrendatorsbostaden till  2,2m 1 1

Hotellvigen.

Hotellvdgen fran Vax- 2,2m 1 1

holmsbryggan tvérs dver
on till Doktorsvillan

Fran Hotellvdgen mot Ek- 1,8m 3 3
backen, Ekbacksvégen/
Svenssons Vig.

Fran Hotellvigen till 1,8m 2 1
Loguddsgrinden.
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Anmiirkning

Innebér ny vig

Innebér ny vég.

"For dyrt” att
bygga om.

Anmiirkning

"For dyrt” att
bygga om.
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Fran Loguddsgrinden till  1,5m 3 3 ?For dyrt” att

Slottet. Rignellska Vigen. bygga om. Forsta
delen kan spar-
grusas, hardmark.

Omedelbart atgirdsbehov for olika delstrickor.

Delstriicka Tillgéinglig Vigklass Atgéirdsbehov  Ansvar
viigbredd
Arrendatorsbostaden — 2,5m 4 Fiberduk, kross  ...........
lastkajen.
Arrendatorsbostaden till  1,8m 1 Spargrusning
Hyvling grés-

kanter, rensning
av frummalor  ...........

Passage 6ver Kallhamns-  1,8m 4 Hoplédggning
dngen. av sonderk&rd
végkropp.
Kallhamnséngen, forbi 1,8m 2 Spargrusning
Ladan till farhagens bortre dver stenar

dnde/fastigheten 1:70

Frén fastigheten 1:70 Norr- 1,5m 4 Hopldggning
pé fram till Angen innan av sonderkord
Djupviken. vigkropp, fram

mot 1:91. Kross
0-16, 40 mm lager.
Resterande stracka
inget sérskilt at-
gérdsbehov fn.

Arrendatorsbostaden till  2,2m 1 Spéargrusning
Hotellvigen.
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Hotellvégen fran Vax- 2,2m 1 Spargrusning,

holmsbryggan tviérs éver avser till 1:26.

on till Doktorsvillan Slyréjning
Skyddsmarkering ............
mot stensatt kaj,
mittfor 1:42.

Byte vigtrumma ............
mitt i farhagen

Fran Hotellvigen mot Ek- 1,8m 3 - -
backen, Ekbacksvigen/
Svenssons Vig.

Fran Hotellvégen till 1,8m 2 Spérgrusning

Loguddsgrinden. Slyrdjning eerarenen.
Hyvling grids-  ............
kanter.

Fran Loguddsgrinden till ~ 1,5m 3 Spargrusning

Slottet. Rignellska Vigen. pa hardmark ...........

Allméinna kommentarer.

Delstrickan Hotellviigen behover réjning av t ex syrénbuskage hoger sida utmed
nitstaketet efter att man limnat Vaxholmsbryggan. Réjning av buskar och hyvling
av griskanter, for att dterfinna végens ursprungliga lige, behdvs dven ndrmare
ldkarvillan, innan farhagen. I farhagen behdver ett ror under végen bytas.

Réjning och hyvling behdvs pa fler stillen, t ex utmed végen dver alskogsmarken
bort mot Logudden.

Delstrickan Arrendatorsbostaden —Kallhamnséingen behdver hyvling av gréskanter,
for att aterfinna vigens ursprungliga ldge. Eventuellt kan man ldgga ndgra
storstenar pa “insidan” av vigen, for att hindra kérning i mjuka partier utanfor
viigkroppen/mellan berghéllarna.

Det &r mindre lampligt att ha en svag, Klass 3-vdg, over hagen/aker innan
gammelladan. Hir foreslés att den stenigaste passagen lokaliseras, ett avskirande
dike grivs ovanfor, dkerjord schaktas, en fiberduk ldggs ovanpé samt att 250 mm
kross 0-16 pafors. Detta for att kunna fora upp delstrédckan till Klass 1.
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Atgirdskrav pa den som belastar viigarna mer 4in de til, mer én klassningen.
Observera! Vigbredden ir begrinsad! Om nagon kér utanfor eller med ett bredare
fordon dn de angivna viigbredderna, sé ska detta betraktas som en sorts
skadegorelse. | sddana fall far varje skada behandlas for sig!

Klassl. Spérgrusning med kross 0-16 i nedkdrda spér.
Vigbredd 1,8 eller 2,2 meter.

Klass 2. Spér- och gropgrusning med kross 0-16 i nedkoérda spar. Sa pass
mycket att krosset efter packning ligger i samma niva som i kdrsparen
uppkomna stenar.

Vigbredd 1,8 meter.

Klass 3. Det mullrika, leriga underlaget samlas ihop/jamnas ut till en ny,
bomberad, vigbank. Fanns det diken, ska de aterstillas.
Vigbredd 1,5 meter.

Klass 4. Det mullrika underlaget, inklusive tidigare palagt, efter skadan inlagrat/
grus samlas ihop/jamnas ut till ny bomberad végbank. Ovanpa denna nya,
eller snarare Aterstiillda vigbank pafors minimum 30 mm kross 0-16.
Fanns det diken, ska de aterstiillas. Vigbredd 1,5 meter.

Forbittringsitgirder, I6pande, eller inte?!
Att "leva pa rota” synes Applard ha gjort avseende sina vigar, under en ldngre tid.

Men vigar aldras, inte bara genom att anvindas, utan dven genom tjilskjutning,
nedfall av 16v som bildar mull, diken som slammar igen.

Hir kan man vilja mellan att ha ett 16pande, rimligt stort, kostnadsuttag per ar eller
vinta till dess att framtida Applardbor fér ta hela kostnaden.

Nir det giller gemensamma vigar som ska anviindas kontinuerligt, forefaller ett
gott 16pande kostnadsuttag och underhéll vara lampligast.

Till *forbittringsatgirder” raknas inte enskilda fastigheters aterstéllande av
sonderko6rda végar!
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Rimliga budgetkostnader vid bibehillande av befintlig viigstandard samt vad
man skulle kunna uppnai vid en 6kad budgetsumma/kostnad.

30-35 fastigheter #r for f3 for att det inte ska upplevas som “ganska dyrt” att 6ka
vdgarnas standard.

Fér bibehallande av befintlig standard, men med en viss mégjlighet till smérre
forbattringar/ aterstéllningar ser jag en budget runt 50.000,- per &r som ett
minimum, allt ligre &n den summan &r att leva pa rota.

Med ett under négra ar tillfilligt hgre uttag, upp mot 100.000,- kan véigarnas
birighet och slithet” varaktigt forbittras. Detta genom aterstéllande av diken,
renovering och komplettering av ror under vigbanan, kompletteringar med
fiberduk och kross pa delar av Klass 3 och 4-viigarna samt kross som nytt slitskikt.

Nagra forklaringar.

Bomberad; att viigbanan gérs markant hégre pa mitten, si att regnet kan rinna av,
ner i diken eller ut i terringen.

»For dyrt” att bygga om. Ar en subjektiv beddmning av att kostnaderna for att pa
kort sikt na en uppklassning till Applaré Vigklass 1 eller 2 blir
for stora, jamfort med nyttan av en héllbarare vig.

Stava den 21 mars 2013. Goran Schnitzler, landskapsarkitekt, byggledare
mark, besiktningsman, certifierad kontrollansvarig, KA

Skargardsarkitekterna AB Organisationsnummer skargardsark@telia.com
Videvagen 7 Stava for skatt, moms, F-skatt mobil 070-312 314 9
184 43 Akersberga 55 64 05-23 13 Godkand fér F-skatt



